
Fitxa tècnica de producte

DIMENSIONS

Dimensions en mm

NORMES DE REFERÈNCIA

2004/108 / CEE; 93/68 / CEE (EN55014-1; EN55014-2) • Compatibilitat Electromagnètica 2006/95 / CEE; 93/68 / 

CEE (EN 60335-1 (2002)) • Tensió 2006/42 / CEE (EN60204-1) • Directiva de baixa Maquinària

99/5 / CEE (ETSE A 301 489-3 (2002) + ETSI EN 301 498-1 (2005); ETSI EN 300 220-2 (2006)) • Set Ràdio (provat amb la 

unitat de control electrònica CDS)

Ø273

Ø355

400

DEFENSAR

piló electromecànic

Adequat per a ús privat i industrial (empreses, concessionari d'automòbils, botigues de particular importància, prestadors, etc ..)

• pilons retràctils electromecànics automàtics per a ús intensiu

• Actuador en oli

• Trencar-en la resistència: 300 000 J

• Hora de treball: 9,0 s

• Freqüència màxima de funcionament: Fins a 1 500 op./dayFins a 1 500 op./day

• MCBF: 1 000 000 cicles

• Fre d'estacionament elèctric per frenar alta

• Els finals de carrera

• posició de la barra amb sensor magnètic

• coberta superior del piló amb llums LED i brunzidor

• Pilons s'obrirà el pas en cas de pèrdua de potència

• unitat elèctrica d'emergència per al manteniment de posició de la tija superior (opcional)

É
S

 
b

a
c
a

l
l
à

.
 
0

5
0

.
0

4
0

 
r
e

v
.
 
0

0
5

 
2

0
1

5
.
0

5
.
2

1

7
0
0

1
2
6
0

2
1
2

4
0
0

©
 
O

 
&

 
O

 
s
r
l
 
u

n
 
s
o

c
i
 
ú

n
i
c
 
e
s
 
r
e
s
e
r
v
a
 
e
l
 
d
r
e
t
 
d
e
 
c
a
n
v
i
a
r
 
l
a
 
i
n
f
o
r
m

a
c
i
ó
 
a
q
u
í
 
c
o
n
t
i
n
g
u
d
a
 
e
n
 
q
u
a
l
s
e
v
o
l
 
m

o
m

e
n
t
 
i
 
s
e
n
s
e
 
p
r
e
v
i
 
a
v
í
s
.
 
L
e
s
 
i
m

a
t
g
e
s
 
s
ó
n
 
n
o
m

é
s
 
i
n
d
i
c
a
t
i
u
s
 
i
 
p
o
d
r
i
e
n
 
d
i
f
f
 
e
r
 
d
e
 
l
a
 
m

à
q
u
i
n
a
 
r
e
b
u
d
a
 
p
e
r
 
a
l
g
u
n
s
 
d
e
t
a
l
l
s
.

©
 
O

 
&

 
O

 
s
r
l
 
u

n
 
s
o

c
i
 
ú

n
i
c
 
e
s
 
r
e
s
e
r
v
a
 
e
l
 
d
r
e
t
 
d
e
 
c
a
n
v
i
a
r
 
l
a
 
i
n
f
o
r
m

a
c
i
ó
 
a
q
u
í
 
c
o
n
t
i
n
g
u
d
a
 
e
n
 
q
u
a
l
s
e
v
o
l
 
m

o
m

e
n
t
 
i
 
s
e
n
s
e
 
p
r
e
v
i
 
a
v
í
s
.
 
L
e
s
 
i
m

a
t
g
e
s
 
s
ó
n
 
n
o
m

é
s
 
i
n
d
i
c
a
t
i
u
s
 
i
 
p
o
d
r
i
e
n
 
d
i
f
f
 
e
r
 
d
e
 
l
a
 
m

à
q
u
i
n
a
 
r
e
b
u
d
a
 
p
e
r
 
a
l
g
u
n
s
 
d
e
t
a
l
l
s
.



ESPECIFICACIÓ DE L'ARTICLE

Per a la composició del sistema i la instal·lació es refereixen a les normes vigents en el país on es va a instal·lar el sistema.

* * Adaptable (opcional)

* * * Amb l'escalfador integrat actiu

* opció, AISI304 o AISI316

piló electromecànic per a un ús intensiu, amb l'actuador en bany d'oli, adequat per al seu ús privat i industrial. Vara del sòl XX. d'acer de 6 mm Fe 360 (S235 JR). Vareta Dimensions Ø273x700. Cataforesis de totes les 

peces mecàniques, de recobriment en pols, IP67. Break-en la resistència fins a 300 000 J. admissible axial de càrrega estàtica: Piló fins max 5 000 N; piló baix max 200 Temperatura de treball 000 N. fins a -40 ° C + 60 

° C. Humitat de funcionament fins al 100%. El temps de treball 9,0 s amb final de carrera. Potència 230 Vac ± 10%, 50-60 Hz. Potència absorbida 0,14 kW per cada balisa. LED d'alta intensitat, i el brunzidor a la part 

superior. Fre d'estacionament elèctric per frenar alta. En cas de fallada elèctrica, la pilona descendeixen de forma espontània.

PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES-ambientals

vareta expulsats de la terra Ø273 x h.700 mm (± 3 mm) x XX. d'acer de 6 mm Fe 360 (S235 JR) *

estructura soterrada Ø355 x h.1262 mm

fundació concret

excavació 1500 x 1500 x h.1500mm

Trencar-en la resistència 300 000 J

càrrega estàtica axial admissible Pilons fins max 5 000 N; piló baix max 200 000 N

tractament vareta Driven Cataforesis i recobriment RAL7031 estàndard, altres colors a petició 

visibilitat passiva Refl caç fi lm H = 100 mm **

brida ferro colat, cataforesis negre

coberta superior ferro colat, cataforesis negre

actuador reversible; en oli

poder 230 Vac ± 10%, 50-60 Hz

Temps de treball 9,0 s (50 Hz)

temperatura de treball - 40 ° C *** + 60 ° C 

humitat de funcionament fins al 100%

grau IP IP67

operació de la mà En cas de fallada d'alimentació dels pilons es cau espontàniament

Pes amb embalatge ~ 170 kg

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES

Unitat de control CDS

poder 1-fase 230 Vac ± 10%, 50-60 Hz (115 Vac amb adaptador opcional)

grau IP IP54

temperatura de treball - 40 ° C + 60 ° C

humitat de funcionament fins al 95%, sense condensació

ús Max. 4 per a cada unitat de control (CDS). cablejat de control en paral·lel per al conduir molts grups de pilons.

potència absorbida 0,14 kW per a cada piló

aturar el moviment El fre elèctric; 24 Vdc - 20 W (sostinguda 12 Vdc - 5 W)

senyalització A la part superior amb LEDs d'alta intensitat, i el brunzidor

sensors pas obert, l'interruptor de manipulació indeguda (opcional)

El control local / remot · Les entrades digitals

· Control remot
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