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SEGURETAT

SH156AX

Detector de moviment
exterior anti-mascares

Especial animals, captura d’imatges 85° -15 m

Fortaleses

Gamma de detecci6 fins a 15m

Una tecnologia d’infrarojos amb dos conjunts de bigues
distintius permet un funcionament efficient a I'aire lliure |
una perfecta immunitat als animals. El tall simultani de les
2 files de bigues (inferiors | superiors) és necessary per
activar els mitjans d’alerta.

Captura d’imatges

Després d’'un esdeveniment o sota demanda. Després d’una
deteccio d'infrarojos, el detector de movement active els
mitjans d’alertes | captura una sequéncia d’'imatges per a la
transmissié remota a través d’'un modul o transmissor per
separate.

Actuar eficagment | rapidament

En cas d’esdeveniment, la sequéncia d'imatges
transmesa afavoreix la presa de decisions | fa possible
actuar amb més eficacia. En relaciéo amb la vigilancia
remota de Daitem Services, la visualitzacié d'imatges
després d’'un esdeveniment d’intrusié permet als
operadors advertir a la policia quan hih a un clar dubte.

NOVETAT

Escenaris amb la insignia mans lliures

Aprendre de la targeta de mans lliures al detector de
movement a l'aire lliure permet inhibir qualsevol reaccio del
Sistema sense apagar el ssitema d’alarma. Per confirmer
que s’ha detectat el personatge de la placa, el detector
emetra un so de confirmacié | activara la llum de cortesia.

Facil instal-lacié des del programari TwinLoad®
Programacio del detector mitjangant TwinLoad® permet
optimitzar la configuracié | aprofitar les caracteristiques
que s’ofereixen, com ara la visualitzacié de I'area
protegida a través de la camera, ajuden a situar els
ocultors, quan cal evitar certes arees en moviment.

Les referéncies s’enviaran per separat (segons sigui necessari)

- RXAi4X:Tapes de mascares i escuma de segellat
(conjunt de recanvi).

- RXE04X : Accessori per muntatge polar o
superficie irregular (abragcadora + abracadora).

- RXU15X: L’addicié d’un segon bloc de liti RXU15X
permet augmenter 'autonomia, és a dir, segons els
casos d’Us | I'associacié o no per lliurar les mans
lliures (veure caracteristiques tecniques).
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Funcions

Captura | transmissié d’imatges

Després d’una deteccio o una sol-licitud de captura
d’imatges, la durada de la seqiiéncia d'imatges
transmesa és de 10s amb 5 fotogrames per segon

en format color VGA (640 x 480).

Aixecant dubtes a distancia
remota

Segons el tipus de connexid | el rendiment desitjat, es pot
transmetre la sequéncia d’'imatges capturades despreés
del llangament:

- A un centre de monitoritzacié remota (Daitem Services
o alters equips remots equipats amb el protocol IP de
ViewCom IP), per a una eliminacié de dubtes a través
d’'un operador de 24 h.

- Al servei e-Daitem que permet la transmissio segurar
d’informacio a través de diversos mitjans (SMS, correu
electronic, missatges de veu).

- Al propi corresponsal, que rebra directament a través
del seu telefon mobil una imatge a través de MMS.

Funcionament amb la insignia mans lliures

Permet quan el detector és sol-licitat per I'Gsuari del
insignia de mans lliures:

- per inhibir el detector. En aquest cas, no hi ha cap
missatge transmesa al centre.

- Per informar a lasuari que ha estat detectat a causa d’un
So emes pel detector (opcional).

- per activar la llum nocturna curta (opcional).
Autonomia de 5 anys

L’autonomia és de 5 anys per a 5 intrusions de captures
de pantalla per any | 10 captures de pantalla a la carta al
mes (la funcié de dissuasio de veu | de la llum esta
inhabilitada).

Caracteristiques tecniques

Principi de deteccid: infrarojos passius.
Cobertura de deteccio: de 3 a 15m en angle horitzonal

de 88°
Gireu I'angle de deteccid horitzontal a 178°

( configuracié de nivell

de 7,59

Supervisié del tauler de control de I'enllag de radio, la

Dissuasioé lluminosa
Després d’'una deteccié de movement a la nit, el detector emet
una ponderosa llum blanca per dissuadir l'intrus.

Dissuasio de veu
Després d’'una deteccié de movement, el detector emet

un missatge de veu dissuasiu predefinit (opcié de configuracio).
Elecci6 del missatge de veu entre seguint els missatges pre-

» oo«

gravats, el lladruc, “l'atenci6 alarma d’intrusié active”, “instrusio

detectada”, “instrusié que active I'alarma”.

Funcié anti-mascara
Detecta 'enmascarament de lents fraudulents | active les alertes
les 24 hores del dia.

Configuracio del nivell d’alarma

Adverténcia, disuasio (predeterminada de fabrica), prealarma o
intrusié. Immunitat | falses alarmes a causa dels animals, al sol,
els fars del cotxe, la vegetacié en moviment ... gracies al tall
simultani de 2 bigues de

deteccid.

Nombrosos parametres per adaptar la deteccié al Medi ambient

- Ajust horitzontal de I'angle de detecci6 a 88° en una platja de 178°
(rotacioé gradual 7,5°),

- Ajust de la sensibilitat de deteccio.

- Quatre lents de deteccio proporcionades (15,12,8i 4
m) per ajustar el rang de detecci6 més baix 8m a la
fabrica.

- Tapes d’ocultacio per a lents superior | inferior, per amagar

deteminades arees.

Autoproteccio: obertura.

Funcié anti-mascara 24h, desencadenador després de
60s

d'oceultation (si la funcié s’activa)
Altura d’instal-lacio 0,9m <H<1,3m
bateria, I'autoproteccid, 'emmascarament panlle

Accessoris subministrats : 2 parells de tapes d’ocultacio.
3lents de rang: 4 m,12 m, 15 m, adhesiu d’escuma
d’estanquietat.

index de proteccié: IP54/ IKO7

Temperatura de funcionament: -20°C a 60°

Dimensions (H X L X P): 211 x 108 x 121 mm



